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HAAS Treuil auxiliaire de trac�on "GEN 2.1"
„Highgrade“:
Disponible à par�r de 2022
pour tous les modèles.
L'entraînement est assuré
par le nouveau système
Hydrauma�c, qui se
compose de composants
de grande taille.
Cela permet d'assurer

jusqu'à 100% de synchronisa�on entre le débardage, le
travail avec la grue et l'entraînement du treuil auxiliaire
de trac�on. Cela garan�t un travail efficace avec une
produc�vité élevée et une longue durée de vie sur
terrain plat ou escarpé.
Cela garan�t un travail efficace, une produc�vité élevée
et une longue durée de vie, aussi bien sur terrain plat que
sur terrain en pente.

La vanne HAAS - Hydrauma�c a été conçue pour être
montée sur les systèmes hydrauliques des aba�euses et
des porteurs.

Caractéris�ques du HAAS
Treuil auxiliaire de trac�on
„GEN2.1“
„Highgrade“

Le câble est déposé sur le tambour de
stockage avec une tension ini�ale
minimale et un disposi�f de
répar��on du câble très simple.
Le câble a ainsi une longue durée de
vie.
Des composants standard robustes
facilitent l'approvisionnement en
pièces de rechange et la maintenance,
et augmentent les performances de la
machine.

L'entraînement
Le treuil de trac�on auxiliaire de
la série "Highgrade" est équipé
d'une transmission à engrenage.
est équipé d'un engrenage
planétaire robuste et possède
toujours une force de trac�on
constante grâce au système
d'entraînement et de stockage
de câble séparé.
Nos treuils à câble
impressionnent par leur grande
disponibilité technique pendant
toute leur durée de vie.
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Le système de treuillage „Highgrade“ vous offre les avantages suivants :

• Force de trac�on constante indépendamment de la capacité du câble
• Capacités de câble flexibles, le standard est de 300 m - plus sur demande
• La poulie d'entraînement aux dimensions impressionnantes, qui protège le câble métallique, sert

également à éjecter le câble, ce qui évite d'avoir recours à un éjecteur de câble supplémentaire.
• Possibilité de travailler sans chaînes ou bandes si l'inclinaison de la pente le permet.
• Dépose rapide de la corde en roulant sur le chemin fores�er menant au polter, grâce à ton

- matic
• Manipula�on respectueuse du sol lors de l'éclaircissement par - Hydraumatic
• Travailler indépendamment des intempéries apporte plus de rentabilité à votre entreprise
• Pas de frais pour la remise en état des routes fores�ères
• Pièces de rechange iden�ques pour les treuils d'aba�euses et de porteurs



Highgrade Easy Highgrade Profi Highgrade Easy

Aba�euses et
Porteur

JD1010G JD1110G
JD1210G JD1510G

JD1910G

JD1110G JD1210G
JD1510G

JD1170G JD1270G
JD1470G

09300/09400 09300/09400 09300/09400

Force de trac�on 0 - env. 90 kN constant à 250 bar, réglable en 9 étapes, sur la pale�e
originale du bras, pas de changement de main

Câble en acier

Ø14 / 300m (400m en
op�on) Câble métallique
spécial à torons
comprimés 211 kN Force
de rupture minimale

Ø14 /300m (400m et plus
sur demande) Compression
des torons câble
métallique spécial 211 kN
Force de rupture minimale

Ø14 /300m (400m en
op�on) Câble métallique
spécial à torons comprimés
211 kN Force de rupture
minimale

Entraînement
hydraulique

Cabestan à entraînement hydrosta�que monté sur un engrenage
planétaire avec frein de sécurité à ressort

Hydrauma�c Ven�l
circuit hydraulique ouvert, à commande électrohydraulique, avec

bloc de vannes intégré au treuil

Cabestan Ø 490 mm, double rainure, également éjecteur de câble, pas besoin
d'éjecteur de câble supplémentaire

Accumulateur à câble
Précontrainte

hydraulique, noyau
du tambour rainuré

Précontrainte
hydraulique, noyau
du tambour rainuré ,

système divisé

Précontrainte
hydraulique, noyau
du tambour rainuré

Enroulement du câble Spularm mécanique simple et éprouvé

Vitesse du câble Vitesse du câble égale à la vitesse de déplacement env. 0-5km/h (en
fonc�on du modèle)

- matic
Contrôle

Commande synchro en mode : treuil sous charge de trac�on ou de
freinage,
Commande synchro en mode : dépose du câble,
Commande synchro en mode : télécommande radio

- matic
Surveillance

Surveillance automa�que de l'enroulement du câble
Surveillance des dommages au câble par caméra
Surveillance de la longueur du câble, du début et de la fin du câble
Surveillance de l'inclinaison de la pente avec affichage numérique et
signal

Télécommande radio pour
Commande extérieure

Rentrer le câble, dérouler le câble, régler la vitesse
Démarrage/arrêt du moteur, montée/descente du treuil de

l'aba�euse

Poids incl.
Câble métallique ca. 1.950 kg ca. 1.970 kg ca. 2.280 kg

Dimensions en mm :
LxlxH
peuvent varier selon le
modèle

1590x1117x683 mm 1669x830x630 mm
1730x1117x683 mm
longueur=incl. ar�cula�on

du �lt

Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifica�ons à tout moment et sans préavis. La seule garan�e donnée par Haas est la garan�e limitée écrite qui accompagne
chaque produit vendu par Haas. Haas décline toute responsabilité ou obliga�on en cas de pertes financières ou de dommages corporels causés par des modifica�ons non
expressément approuvées par Haas sur un produit Haas ou par l'installa�on d'accessoires sur des produits Haas si ces accessoires n'ont pas été conçus ou fabriqués par Haas.
Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Le fabricant se réserve à tout moment le droit d'apporter des modifica�ons ou des améliora�ons, sans obliga�on
d'apporter ces modifica�ons aux machines fabriquées antérieurement.
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