
Kombiforwarder 
Systeme 
manual,rapid,regent,powerful





Immer eine Spur voraus
Die Forwarder der E-Serie werden durch unsere 
Systeme in der Produktivität revolutioniert.
Unsere technischen Innovationen der 
unterschiedlichen Ladeflächenkonstruktionen sorgt 
für schnelleres und flexibleres Be- und Entladen 
in der kombinierten Kurz- und Langholzrückung.

Dank der Großserienfertigung werden den 
Rückezug E-Modellen eine hohe Lebensdauer und 
eine technische Verfügbarkeit zugesichert.

Robuste und in Serie gefertigte 
Standardkomponenten optimieren nicht nur die 
Maschinenleistung, sondern vereinfachen auch die 
Wartung und die Ersatzteilbeschaffung.

Um die hochwertige Qualität und Garantie der 
John Deere Forstmaschinen (ehemals TIMBERJACK) 
zu erhalten, arbeiten wir seit 15 Jahren eng mit 
dem Hersteller zusammen und bieten kompletten 
Service, Fertigung und Qualität aus einer Hand.
Die große Anwendungsvielfalt denen unsere 
Kunden gerecht werden müssen, können vom 
ersten Verkaufsgespräch bis zum ersten Einsatz im 
Wald berücksichtigt und umgesetzt werden.

Unser Ziel ist immer, 
dass Sie ihre Arbeit 

schneller, sicherer & bequemer 
durchführen können.

Die HAAS Systeme

„manual“,„rapid“,„regent“,&„powerful“ 
sind durch unsere rigorose Entwicklungsarbeit das 
Ergebnis der Kombiforwarder John Deere 
E-Modelle, die zum Ziel hat, Klassenbester in der 
Produktivität und den Arbeitsbedingungen zu sein.

Der unter Mitwirkung von Maschinenführer und 
Forstunternehmer konzipierte Lade-, Arbeits-, und 
Kranraum besticht durch seine Vorteile:
lange Haltbarkeit, hohe Flexibilität und Effizienz.

Beste Leistungsmerkmale und technische 
Innovationen verleihen diesen Maschinen eine 
noch höhere technische Verfügbarkeit.
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Schnellwechselbares Stirngitter

Schnellwechselbare              ÖSA Klemmbank

Schnellwechselbarer Rungenkorb

Optional:
Schnellwechselbarer 
teleskopierbarer Rungenkorb mit vier Rungen

Optional:
In der Höhe stufenlos 
teleskopierbare Rungen

Schnellwechselbares 
Stirngitter, Rungenkorb, 

Klemmbank und integrierter 
ET-Seilwinde

für Kurz-und Langholzbringung
und als Trägermaschine

Kombiforwarder
System „manual“
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• Einfache und robuste Bauweise
• mit einer im Heck integrierten Seilwinde 
• Seilschonung durch Seileinlaufbremse 
• Seilwinde wird über den Funk gesteuert
• schnellwechselbare Einheiten mechanisch verriegelt
• Krantilt bei längsverschiebbarem Stirngitter optional
• Fahren des Forwarders für Funk optional

Kombiforwarder JD1010E
Kombiforwarder JD1110E
Kombiforwarder JD1210E
           System „manual“

HAAS System „manual“ zur universellen Holzrückung,
innerhalb weniger Minuten kann der Forwarder 
von der Langholzrückung zum Kurzholztransport 
umgebaut werden. Ein Seilwindeneinsatz ist möglich.
Durch das Schnellwechsel HAAS System „manual“ 
ist der Forwarder auch als vielseitige Trägermaschine 
bestens geeignet

Es stehen verschiedene Ladebereichsoptionen zwischen 
Kurz-, Lang- und Beiseilen mit der im Heck integrierten 
Seilwinde zur Verfügung. Durch das hydraulisch 
verstellbare Stirngitter lässt sich die Ladefläche noch 
flexibler gestalten und den Schwerpunkt optimieren. 
Unser längs teleskopierbarer Rungenkorb besteht nach 
wie vor aus vier Rungen, der Vorteil: 
Leichterer Zugriff mit dem Greifer am Hang und 
optimierte Ladezyklen.
Diese vielen Ladebereichsoptionen, erlauben bei selbst 
härtesten Einsatzbedingungen eine Optimale 
Anpassung.
Darüber hinaus erhöht die für alle Kombiforwarder 
erhältliche Option „Funkfahren“ den Bedienungs-
komfort und erwirkt ein angenehmes Arbeiten.
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Kombiforwarder
System „rapid“

HAAS Modifikationen zur universellen Holzrückung, gleichzeitiger 
Kurz und Langholztransport und Seilwindeneinsatz ist möglich.

Optional:
HAAS Klemmrunge 
mit teleskopierbaren 
Rungen für den 
Langholzeinsatz

„Geschütztes System“

Verstellheck mit integrierter 
Dreh- bzw. Klemmrunge 

und ET-Seilwinde 
für Kurz-und LangholzrückungOptional:

Originalrunge mit teleskopierbaren Rungen



Seite 7

Dank der wahlweise erhältlichen 
Höhenteleskopierbaren Rungen lässt 
sich die Ladefläche noch flexibler 
gestalten und die Ladezeit optimieren.

Durch das HAAS Verstellheck ist der 
Forwarder für die Harvesterholzrückung 
bestens geeignet und bietet selbst beim 
Arbeiten am Hang den Vorteil, das Holz 
im Ladebereich zu nivelieren, 
ein Rutschen wird somit eingeschränkt.

Kombiforwarder JD1010E
Kombiforwarder JD1110E
Kombiforwarder JD1210E
           System „rapid“
				                       „Geschütztes System“

Durch das Haas System „rapid“ bestechen die Rückezüge der E-
Serie im Laderaum. 
Das geschützte Haas System „rapid“ bietet viele Vorteile:
• integrierte Seilwinde
• Drehrunge mit hydraulischem Niveauausgleich
• Die Seilwinde und das hydraulische Verstellheck 
    werden über Funk gesteuert
• Der Rungenkorb ist durch die schnellwechselbare, 
   dritte Runge für den Langholzeinsatz geeignet
• Die Verstellheckeinheit ist beim Verkauf des Forwarders 
   schnell demontierbar und kann an die neu erworbene 
   Maschine angebaut werden
• Der Anbau des  Originalhecks macht Ihren gebrauchten wieder
   zu einem CTL Forwarder
• Kostenersparnis bei der Neuanschaffung und erhöht nochmals 	
   den Wiederverkaufswert
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HAAS Verschiebeheck 
mit drehb. HAAS Klemmrunge

und ET-Seilwinde 
für Kurz-und Langholzbringung

Optional: Haas ÖSA Klemmbank

Kombiforwarder
System „regent“

HAAS Klemmrunge im Langholzeinsatz

HAAS Verschiebeheck eingezogen, ver-
kürzt den Hinterwagen und erhöht den 
Seileinlauf

HAAS Verschiebeheck ausgefahren

HAAS Klemmrunge 
drehbar, hydraulisch 
betätigt und mittels 
Kran ein- und 
ausziehbare 
Rungenstecker
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Kombiforwarder JD1110E
Kombiforwarder JD1210E
Kombiforwarder JD1510E
           System  „regent“  

Dank der hydraulisch veränderbaren Ladefläche 
wird im Handumdrehen Platz für unterschiedliche 
Stammlängen. Darüber hinaus steht die Seilwinde 
immer noch für individuelle Arbeiten zur Verfügung.

HAAS ÖSA Klemmbank mit Einzelarmsteuerung und 
Seilspannung  erlaubt ein äußerst wirtschaftliches 
Rücken, selbst im schwierigsten Gelände und bei 
großen Rückeentfernungen.

Die HAAS ÖSA Klemmbank kann in Verbindung mit 
einem verstellbarem Stirngitter auch als Runge für 
den Kurzholztransport genutzt werden.

Das Haas System „regent“, mit HAAS-ÖSA 
Klemmbank  oder Haas Klemmrunge die 
auf dem Verschiebeheck montiert werden 
können überrascht und macht das 
E-Modell zu einem kompakten Allrounder.
Das eingezogene Verschiebeheck verkürzt 
den Laderaum, erhöht den Seileinzug und 
lässt den Rückezug mühelos durch jedes 
Gelände bewegen.

HAAS ÖSA Klemmbank
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verschiedene Kranoptionen
Eintrommel- oder Doppeltrommelwinde 

höhenverstellbares Heck mit Seileinlaufrollen
HAAS-ÖSA Klemmbank längsverschiebbar 

für Kurz- und Langholzbringung

Kombiforwarder
System „powerful“

JD Forwarder werden von HAAS mit verschiedenen 
Kranoptionen für das kombinierte Kurz und Langholz 

rücken ausgerüstet
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Kombiforwarder JD1110E
Kombiforwarder JD1210E
Kombiforwarder JD1510E
           System „powerful“  

Variables Heck in der Höhe verstellbar, mit integrierten 
Seileinzugsrollen und zusätzlich separat verstellbarem 
Rückeschild.
Zum kombinierten Rücken von Kurz-und Langholz wur-
de am John Deere Kombiforwarder das Rahmendesign 
mit der HAAS-ÖSA Klemmbank hydraulisch verschieb-
bar konzipiert.
Sie verfügt über Einzelarmsteuerung und Seilspan-
nung, was die Effizienz und Produktivität im harten 
Gelände auf ein Höchstmaß bringt.

Die hydraulisch nach hinten geschobene HAAS-ÖSA 
Klemmbank kann auch als Runge für den wirtschaftli-
chen Kurzholztransport genutzt werden. Die hydrau-
lisch nach vorne geschobene HAAS-ÖSA Klemmbank 
ist so auch perfekt zum Langholzrücken geeignet.

Das Rahmendesign des HAAS System „powerful“
sichert eine höhere Lebensdauer und technische 
Verfügbarkeit zu.

Der genau für ihren Einsatz gewählte Kran macht 
Dank präziser Steuerung, genau das was Sie auch 
wollen.

Noch flexibler und effizienter lässt sich Ihr 
Arbeitseinsatz durch die fest installierte Ein- oder 
Doppeltrommelseilwinde gestalten.

Durch die wahlweise erhältliche hydraulische 
Klemmbankverschiebung wird die Ladefläche 
vielfältiger gestaltet und der Schwerpunkt opti-
miert.
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Optionen: • Bogielift
			   • SmoothDrive
			   • Krantilt John Deere Kran
			   • Krantilt Epsilon Kran
			   • Funkfernsteuerung für Seilwinde
			   • Funkfernsteuerung für Funkfahren
			   • Rungenkorb verbreiterbar

Kits:	 	 • Frontschutzbügel
			   • Zentralschmierung
			   • Drehrunge
	 	 	 • Klemmbank
			   • Klemmrunge
			   • Kranadapter Epsilon Kran
			      mit Verschlauchung

Optionen und Kits
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Option Bogielift nur i.V. mit System manual, rapid, regent und powerful 
für 	Kombiforwarder			          

mit bodenschonenden 
Bereifungsvariationen und optimalen Abmessungen

SmoothDrive 
für Kombi-Forwarder

Durch unsere Nähe zum Kunden, 
können deren Anwendungsfälle schon im 
Verkaufsgespräch aufgenommen und in 
der Konstruktion bis ins Detail 
durchdacht und integriert werden.

Praxisorientierte Bedürfnisse wie z.B. 
bodenschonende Technik, Bogielift usw. 
können realisiert werden, damit unsere 
Kunden kompakte Maschinen mit besten 
Leistungsmerkmalen, Innovationen und 
mit höchster technischer Verfügbarkeit 
erwarten dürfen.
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 -Krantilteinrichtungen werden für alle 
Forwarder der John Deere E-Modell Serie angefertigt.

Mit der Zusatzausrüstung Krantilt am Vorder- bzw. 
Hinterwagen werden die Forwarder für den 
extremen  Hangeinsatz tauglich.

Epsilon Kran mit Tilteinrichtung -3°/+26°
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Je nach Rückezug- und Kranmodell kann ein 
Tiltwinkel bis zu -3°/+26°  erreicht werden
Ihre Vorteile:
- Größter Tiltwinkel 
- Transporthöhe wird gegenüber Originalkran verringert
- Schonende Holzmanipulation im Bestand
- Gleichbleibende Schwenkkraft

Option: Krantilt mit John Deere Kran
		    Krantilt mit Epsilon Kran

John Deere Kran mit Tilteinrichtung -3°/+20°
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Funkfernsteuerung für Seilwindenbetrieb, stufenloses Gas, Motor Start / Stop,  
Zusatzfunktion: z.B. Seilrolle höhenverstellbar

Funkfernsteuerung für Funkfahren mit Vor-/ Rückwärts, lenken, 
stufenloses Gas, Seilwindenbetrieb
Zusatzfunktion: z.B. Seilrolle höhenverstellbar
			     Rückeschild heben und senken

Option: Funkfernsteuerungen
Funkfernsteuerungen sind die richtige Wahl bei hoher Pfleglichkeit 
sauber, schonend und schnell zu rücken
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Kit: Frontschutzbügel 
für 	      		 	 	 Rückezüge

Der Frontschutzbügel 
von Haas ist einfach 
zu montieren und,
kann auch in Verbindung mit dem werkseitig 
lieferbaren Kühlerschutzgrill verwendet und 
nachgerüstet werden.

Durch den sehr stabilen Rammbügel wird die 
Produktivität erhöht.

Funkfernsteuerung für Seilwindenbetrieb, stufenloses Gas, Motor Start / Stop,  
Zusatzfunktion: z.B. Seilrolle höhenverstellbar

Option: Mechanisch verbreiterbarer
Rungenkorb für 	 	 	           Rückezüge 

Dank der flexiblen 
Abmessungen erweist sich 
der verschmälerbare Run-
genkorb gerade in schma-
len Rückegassen als die 
optimale Lösung für Jung- 
und Altdurchforstungen 
und machen den Rückezug 
noch effizienter.
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Kit: Wechselbare Drehrunge
für 		 	 	        Rückezug als Bausatz

Die Rückezüge der E-Serie verfügen über das neue Laderaumdesign und erhöhen mit der 
wechselbaren Drehrunge die Produktivität und technische Verfügbarkeit. Durch die Optional 
erhältlichen in der Höhe teleskopierbaren Rungen, lässt sich die Ladefläche noch flexibler 
gestalten und den Ladevorgang optimieren.

Kit: Zentralschmieranlage 
für 		 	              Rückezüge und Harvester 
mit Drehkabine

Durch die Optimal zugängliche Zentralschmieranlage, werden die einzelnen Schmierstellen 
direkt gefettet, somit wird die Produktivität der Maschine erhöht.

Ein weiterer Vorteil bieten die Schlauchschutzspiralen, 
da hierdurch die Schmierleitungen optimal geschützt werden.
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Kit: HAAS - ÖSA Klemmbank 
mit Seilspannung für 		 	 	       Rückezüge

Die Klemmbänke HAAS - ÖSA sind 
qualitativ hochwertig verarbeitet und 
bieten durch optimale 
Ansteuerungsmöglichkeiten höchste 
Flexibilität in jedem Gelände für unsere professi-
onelle Kunden.

Durch die Verwendung von hochwertigem Stahl, 
wird das Gewicht der Klemmbank gering gehalten

Wartungsfreie Drehlagerung

Wir behalten uns jederzeit das Recht auf Änderungen dieser Spezifikationen ohne Vorankündigung vor. Die einzige von Haas gegebene Garantie ist die schriftliche 
Beschränkte Garantie , die jedem von Haas verkauften Produkt beigefügt wird. Haas lehnt jede Verantwortung oder Haftung für Finanzielle Verluste oder Kör-
perverletzungen ab, die durch nicht ausdrücklich von Haas genehmigte Änderungen eines Haas-Produktes oder durch Einbauen von Zubehör in Haas-Produkte 
verursacht wurden, wenn das Zubehör nicht von Haas entwickelt oder hergestellt wurde. Nicht alle Produkte sind in allen Länder Erhältlich. Der Hersteller behält 
sich jederzeit das Recht auf Änderungen oder Verbesserungen vor, ohne dass er dazu verpflichtet ist, diese Änderungen an früher hergestellten Maschinen vorzu-
nehmen.



Innovat
ion, Qualität,

 Service u
nd Ersatzteil

versorgu
ng

Innovation ist unsere Stärke:
HAAS - MASCHINENBAU steht für jahrzehntelange Erfahrung in der Forsttechnik:
Innovation, Qualität, Service und Ersatzteilversorgung für die Forstwirtschaft ist unser Anspruch!

Maßgeschneiderte Lösungen sind dafür bestimmt, auch Ihr Unternehmen effizienter und Ihre tägliche Arbeit
produktiver zu machen. Wir investieren jährlich große Summen für die Weiterentwicklung unserer Produkte.

Unser Ziel ist immer, dass Sie Ihre Arbeit schneller, sicherer und bequemer durchführen können.

HAAS - MASCHINENBAU bietet den Verkauf und entwickelt zusätzlich das große Programm der Systeme 
exklusiv zu 
John Deere (ehemals TIMBERJACK Forstmaschinen) seit 1998 für alle Einsatzgebiete in der Kurz- und Lang-
holzernte.

Made in Germany

Ihr Erfolg ist unser Anspruch!

Maschinenbau GmbH & Co. KG
Am Auwald 20
D - 87541 Bad Hindelang
Tel.:  0049 8324 93373 0
Fax.: 0049 8324 93373 50
mail@haas-maschinenbau.com
www.haas-maschinenbau.com

Ihr Händler:

Ausgabe 04/2013


