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Harvester / Forwarder
"GEN 2.1"
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Merkmale der HAAS
Traktionshilfsseilwinde
,GEN2.1“

wHighgrade”

Das HAAS - Hydraumatic Ventil ist flir den Einbau in
Harvester- und Forwarder-Hydrauliksysteme entwickelt
worden.

HAAS Traktionshilfsseilwinde "GEN 2.1"

”H"g@r ”:
Lieferbar ab 2022 flr
alle Modelle.

Der Antrieb erfolgt
Uber das neu entwi-
ckelte Hydraumatic,
welche aus grofldi-
mensionierten Kom-
ponenten besteht.
Dadurch ist bis zu
100% ein gleichzei-
tiges Syncronfahren
des Ruckezugs, Arbeiten mit dem Kran und Antreiben
der Traktionshilfs-seilwinde sichergestellt.

Dies gewadhrleistet ein effizientes Arbeiten mit hoher
Produktivitat und langer Lebensdauer im ebenem als
auch in steilem Gelande.

Das Seil wird mit geringster Vor-
spannung und einfachster Seilvertei-
lungseinrichtung auf der Speicher-
trommel abgelegt.

Somit hat das Seil eine lange Lebens-
dauer.

Robuste Standardkomponenten ver-
einfachen die Ersatzteilbeschaffung
und die Wartung, und erhohen die
Maschinenleistung.

Unsere neuen Traktionshilfsseilwinden
GEN 2.1 werden bereits als mit dem
Steuerblock vormontierte Einheit gebaut,
sodass lediglich die Hydraulikschlauche

/ von der Arbeitspumpe im
Vorderrahmen zum
Ventilblock ver-
legt werden
mussen.

Version
Harvester mit
Tiltvorbereitung.

Der Antrieb

Die Traktionshilfsseilwinde der
Serie ,,Highgrade"

ist mit robustem Planetenge-
triebe ausgestattet und hat Dank
dem getrennten Antriebs-/ Seil-
speichersystem immer eine kon-
stante Zug-kraft.

Unsere Seilwinden beeindrucken
durch lhre technisch hohe Ver-
fligbarkeit Uber die gesamte
Lebensdauer.



In der Kabine missen nur noch die elektronischen Anzeigen der seit
vielen Jahren entwickelten und bewéahrten JA8 -/nalic Steuersystem
und dem HAAS-matic Uberwachungssystem mit der integrierten Winden-
bedienung eingebaut werden. Diese Systeme wurden bereits schon in
den Modellen, ehemals Timberjack, mit
hochster Produktivitat eingesetzt,
was unmittelbar zur Leistungsstei-
gerung des Fahrers fuhrt und einen
hochkomfortablen Arbeitsplatz

ausmacht.
Version Eine individuelle Positionierung der Befestigungs-
Forwarder. bzw. Anbaupunkte ist auf Anfrage moglich.

Das Windensystem ,Highgrade“ bietet Ihnen folgende Vorteile:

e Gleichbleibende Zugkraft unabhangig der Seilkapazitat

e Flexible Seilkapazitaten, Standard sind 300 m - mehr auf Anfrage

e Die beeindruckend groR dimensionierte Antriebsscheibe zur Schonung des Drahtseils, dient gleichzeitig
zum Seil ausstoRen, ein zusatzlicher Seilausstosser entfallt

e Arbeiten bei entsprechenden Hangneigungen ohne Ketten bzw. Bander moglich

e Schnelles Seil ablegen beim Fahren auf dem Forstweg zum Polter, Dank “88AS - matic - Bodenschonen-
des Manipulieren bei der Durchforstung durch SRS - i-h/drmumti& - Witterungsunabhangiges Arbeiten
bringt mehr Wirtschaftlichkeit in Ihren Betrieb

e Keine Kosten fir ForststraBeninstandsetzung

e Ersatzteile bei Harvester- und Forwarderwinden identisch
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Highgrade Easy Highgrade Profi Highgrade Easy
JD1010G JD1110G
Harvester und 1D1210G JD1510G JD1110G JD1210G JD1170G JD1270G
1D1910G JD1510G JD1470G
Forwarder
09300/09400 09300/09400 09300/09400
0 - ca. 90 kN konstant bei 250 bar, 9 stufig einstellbar, an original
Zugkraft . .
Armpanelle, kein Umgreifen
@14 / 300m (optional | @14 /300m (400m @14 /300m (optional
400m) Litzenverdicht. | und mehr a. A.) 400m) Litzenverdicht.
Stahldrahtseil spezial Drahtseil Litzenverdicht. spezial | spezial Drahtseil
211 kN Mindest- Drahtseil 211 kN 211 kN Mindest-
bruchkraft Mindestbruchkraft bruchkraft
Hydisiilischer Antrieb Hydrostatisch angetriebene Spillscheibe auf Planetengetriebe

montiert mit Federspeichersicherheitsbremse

Hydraumatic Ventil

offener hydraulischer Kreis, elektrohydraulisch gesteuert, mit an der
Winde integriertem Ventilblock

Spillscheibe

@ 490 mm, doppelt gerillt, gleichzeitig auch Seilauswurf, kein
zusatzlicher Seilausstosser notig

Seilspeicher

Hydraulisch
vorgespannt,
Trommelkern gerillt

Hydraulisch
vorgespannt,
Trommelkern gerillt,
geteiltes System

Hydraulisch
vorgespannt,
Trommelkern gerillt

Seilspulung

Einfacher, altbewdhrter, mech. Spularm

Seilgeschwindigkeit

(Modellabhangig)

Seilgeschwindigkeit gleich Fahrgeschwindigkeit ca. 0-5km/h

HAAS - matic

Steuerung

Synchrosteuerung im Modus: Winde unter Zug bzw. Bremslast,
Synchrosteuerung im Modus: Seilablegen,
Synchrosteeurung im Modus: Funkfernsteuerung

NS - matic

Uberwachung

Automatische Uberwachung der Seilspulung
Uberwachung auf Seilschaden mit Kamera
Uberwachung der Seillange, Seilanfang und Seilende
Uberwachung der Hangneigung mit Digitaleranzeige und Signal

Funkfernsteuerung fiir
AuBenbedienung

Seileinziehen, Seilausspulen, Geschwindigkeit einstellen
Motor start/stop, Harvester Winde auf/ab

kénnen je nach Modell
abweichen

Gewicht inkl.

Drahtseil ca. 1.950 kg ca. 1.970 kg ca. 2.280 kg
Abmessungen in mm:

SOl 1590x1117x683 mm | 1669x830x630 mm | 1730x1117x683 mm

Lange=inkl. Tiltanlenkung

Wir behalten uns jederzeit das Recht auf Anderungen dieser Spezifikationen ohne Vorankiindigung vor. Die einzige von Haas gegebene Garantie ist die schriftliche beschrénkte
Garantie, die jedem von Haas verkauften Produkt beigefligt wird. Haas lehnt jede Verantwortung oder Haftung fir Finanzielle Verluste oder Kérperverletzungen ab, die durch
nicht ausdriicklich von Haas genehmigte Anderungen eines Haas-Produktes oder durch Einbauen von Zubehér in Haas-Produkte verursacht wurden, wenn das Zubehér nicht
von Haas entwickelt oder hergestellt wurde. Nicht alle Produkte sind in allen Lander Erhéltlich. Der Hersteller behélt sich jederzeit das Recht auf Anderungen oder
Verbesserungen vor, ohne dass er dazu verpflichtet ist, diese Anderungen an friiher hergestellten Maschinen vorzunehmen.
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Am Auwald 20

D-87541 Bad Hindelang
Tel.: +49 8324933730
Fax: +49 8324 933 73 50

mail@haas-maschinenbau.com
www.haas-maschinenbau.com




